
（巻取り式）
簡単設置・簡単巻取り収納！

ポータブル型ホースセット

●軽量、コンパクトボディで楽々持ち運びできます
●収納場所もとりません
●必要な場所に必要な時すばやく散水できます
●用途に応じてスプリンクラーヘッドが選べます
●フラッシングバルブ（自動排水弁）付きですので
巻き取り時にホース内に水が残りません

●露地・ハウス栽培の野菜、花卉、果樹など多目的
に利用できます

露地用セット付属
スプリンクラー5022

樹下かん水セット付属
スプリンクラー5024

マイクロ7110
ミニローターL

アクアスマート
AS-1

特 長



ポータブル型ホースセット（巻取り式）

基本仕様 御注文の際は露地用セット又は<樹下かん水セットを御指定下さい。

URL:http://www.es-waternet.co.jp

ホ　ー　ス

導水ホース
取り出し金具
そ　の　他

25mm×50M 接続用クイックカプラー
 末端フラッシングバルブ
25mm×2M 接続用両端クイックカプラー付
クイックカプラー（UC310・1インチ×メスねじ）
止水プラグ×4個

ESS-UCPH-25-50-5

5セット（チューブ・ロッド）

5022×5本／
性能（圧力0.3Mpa時）：散水量16.3ℓ/min・散水直径23m

露地用セット
型 　 　 式
スプリンクラー

立ち上がりセット

ESS-UCPH-25-50-5L

5セット（チューブ・ロッド）

5024×5本／
性能（圧力0.3Mpa時）：散水量10.5ℓ/min・散水直径20m

樹下かん水セット
型 　 　 式

スプリンクラー

立ち上がりセット

ESS-UCPH-2550-7

10セット（チューブ・ロッド）

7110ミニローターL（茶）×10本／
性能（圧力0.3Mpa時）：散水量5ℓ/min・散水直径10m

軟弱野菜用セット
型 　 　 式

スプリンクラー

立ち上がりセット

ESS-UCPH-2550-8

エンジンポンプに最適
PEブッシング 25mm～40mm
PEソケット 40mm～50mm
25mm×50M  予備・交換用（本体は共有、使い廻しができます）

15セット（チューブ・ロッド）

アクアスマート（ノズル青、スイベル赤）×15本／
性能（圧力0.3Mpa時）：散水量1ℓ/min・散水直径6m

育苗用セット

〔オプション〕 別売品

型 　 　 式

スプリンクラー

立ち上がりセット

1″フィルターキット

ホース付リール
アダプターベースを取付るための工具セットです
アダプターベース止水プラグセット（5個入り）

取付工具穴あけパンチセット
アダプターベースセット

注）リールからホースを出しきって御使用下さい。

各1個付｝

簡単設置！

簡単巻取収納！

1
ホースをのばしてスプリンクラーをセットし
たスパイクを地面にしっかりとさし、アダプ
ターベースにチューブアダプタをさしこむ。

2 給水栓に取付けた導水ホースを本体側カプ
ラーと取付ける。

3
ホース内の残水は、フラッシングバルブより
排水されるため、散水終了後は導水ホース
及びチューブアダプターを取り外せば楽に
ホースの巻き取りができます。




